
全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 

省赛建筑类“BIM 创新应用”赛项试题 

一、设计要求  

(a)本建筑为位于河南省南阳市内的医疗卫生公共服务中心，建筑耐火等级

为二级； 

(b)该项目建筑总面积18440㎡，建筑总面积上下可浮动5％，卫生服务中心

地上建筑层数八层（不包含屋顶设备房），其中半地下一层层高5.4m，一层5.1m,

其余各层层高4.5m。除卫生间窗地比为1/10外，其余房间窗地比为1/6； 

(c) 半地下一层为车库层，包含内容如下： 

类型名称 数量 使用面积 备注 

双向入库坡道   设有防火卷帘门 

车道   有出入标识符号 

车位 ≥30  规格2600X6000 

楼梯间 4  包含消防楼梯间、人防楼梯间 

无障碍电梯 3  电梯箱1400X1600，有电梯门图例 

消防电梯 3  电梯箱1500X1600 ，有电梯门图例 

货物电梯 1  电梯箱1500X2500，有电梯门图例 

污物电梯 1  电梯箱1500X2500，有电梯门图例 

高压配电房 1 ≥75㎡  

低压配电房 1 ≥150㎡  

进风机房 1 ≥46.8㎡  

发电机房 1 ≥100㎡  

血液中心库房 2 ≥50㎡  

应急物资仓库 4 ≥80㎡  

值班室 6 ≥40㎡ 应设置有缓冲区 

更衣室 2 ≥50㎡ 男女更衣室分离 

会议室 1 ≥80㎡ 布置图例或族 

冰库 1 ≥80㎡  

卫生间 2 ≥40㎡ 布置图例或族 

管道井 4  位置合理，平面视图需引线标注 



电井 4  位置合理，平面视图需引线标注 

排烟井 2  位置合理，平面视图需引线标注 

 

（d）一层应包含如下内容： 

类型名称 数量 使用面积 备注 

底层安全出口 ≥6  主出入口为玻璃幕墙嵌板门 

入门大厅 1  入门两侧设有室内绿化布景，单侧布景区

不小于100㎡ 

楼梯间 4  包含消防楼梯间、人防楼梯间 

无障碍电梯 3  电梯箱1400X1600 

消防电梯 3  电梯箱1500X1600 

货物电梯 1  电梯箱1500X2500 

污物电梯 1  电梯箱1500X2500 

急救中心科普展览

馆 

1 ≥270㎡ 玻璃幕隔墙 

信息中心办事大厅 1 ≥200㎡ 包含卫生间 

血液库房 1 ≥50㎡  

消防控制室 1 ≥50㎡  

血液中心科普展览

厅 

1 ≥270㎡ 玻璃幕隔墙 

开放式休息区 1  布置图例或族 

卫生间 2  布置图例或族，设计合理 

会议室 1 ≥120㎡ 布置图例或族 

保安室 1 ≥50㎡  

雨棚 ≥6  底层安全出口处应设置雨棚 

地形表面   位置合理 

建筑地坪   位置合理  

 

（e）二层应包含如下内容： 

类型名称 数量 使用面积 备注 

办公室 3 ≥50㎡  

院前急救室 6 ≥50㎡  



资料室 2 ≥30 名称标识 

展览区 1 ≥100㎡ 名称标识 

办公室 ≥6  ≥50㎡ 布置门与窗，尺寸合理 

会议室 1 ≥100㎡ 布置图例或族 

急救培训中心  1 ≥200㎡  

餐厅 1 ≥500㎡ 包含餐食区、售卖区、厨房加工操作间 

多功能厅 1 ≥250㎡  

消防楼梯间 1   

卫生间 2  设计合理 

楼梯间 4  包含消防楼梯间、人防楼梯间 

无障碍电梯 3  电梯箱1400X1600 

消防电梯 3  电梯箱1500X1600 

货物电梯 1  电梯箱1500X2500 

污物电梯 1  电梯箱1500X2500 

 

（f）三层应包含如下内容： 

类型名称 数量 使用面积 备注 

开放式护士站 1 ≥200㎡  

采血室 1 ≥30㎡  

献血登记室 1 ≥30㎡  

检验室 3 ≥30㎡  

体检室 12 ≥30㎡  

办公室 3 ≥30㎡  

献血休息餐饮 1 ≥100㎡ 布置图例或族，设计合理 

会议室 1 ≥100㎡ 布置图例或族，设计合理 

卫生间 2  布置图例或族，设计合理 

资料室 1 ≥50㎡  

空中花园平台 1 ≥120㎡  

楼梯间 4  包含消防楼梯间、人防楼梯间 

无障碍电梯 3  电梯箱1400X1600 

消防电梯 3  电梯箱1500X1600 



货物电梯 1  电梯箱1500X2500 

污物电梯 1  电梯箱1500X2500 

 

（g）其他标准层包含如下内容： 

类型名称 数量 使用面积 备注 

综合档案室 1 ≥270㎡  

办公室 18 ≥50㎡ 布置门与窗，尺寸合理 

会议室 2 ≥100㎡  

培训室 1 ≥50㎡  

卫生间 2  布置图例或族，设计合理 

空中花园平台 1 ≥120㎡  

楼梯间 4  包含消防楼梯间、人防楼梯间 

无障碍电梯 3  电梯箱1400X1600 

消防电梯 3  电梯箱1500X1600 

货物电梯 1  电梯箱1500X2500 

污物电梯 1  电梯箱1500X2500 

 

（h）综合部分： 

⚫ 试题项目应结合《建筑设计防火规范》GB50016-2018，于项目二层在防

火视图样板下（revit样板文件）划分防火分区，并输出防火分区表。该

项目不考虑自动灭火系统。 

⚫ 试题项目应结合《建筑设计防火规范》GB50016-2018，合理设计功能房

间布局，使其疏散距离符合规范要求。应在防火视图样板中（revit样板

文件），分别于项目二层绘制走廊疏散路，并输出走道疏散路径表于二层

防火视图样板文件中。 

⚫ 墙体类型与材质：外墙包含玻璃幕墙、复合墙体，内墙自定材质设置合

理，墙体厚度分别有300mm、200mm、350mm、100mm、50mm。墙体需命名，

命名规则包含材质与厚度，需在车库层与一层范围内对不同类型墙厚进

行标注。 

⚫ 窗类型无具体要求，门类型应至少包含普通内门、外门、防火门、人防

门、卷帘门等。门窗需完成门窗编号、门窗标注，以及输出门窗统计表。



门窗统计表需布置于一层平面图。 

⚫ 楼板结构与厚度自定义，参数合理。 

⚫ 柱规格至少包含如下三种且布置合理，500x500mm、600x600mm、

600x700mm、700x700mm、750x750mm，三种规格柱布置处需各选其一进行

标注，标注范围在车库层、一层范围内。 

⚫ 应在一层平面视图中完成平面图纸标注，标注内容符合建筑制图规范要

求。 

⚫ 对功能房间命名以及面积标注。 

⚫ 输出南立面，南立面完成立面图纸标注，并符合制图要求。 

⚫ 于楼梯位置输出整楼剖面图。 

⚫ 应在revit中创建至少一个楼梯间的详图视图，并完成平面详图标注。创

建Revit图纸样板，在图纸样板中，完成A2图框布置以及楼梯间详图布局。 

⚫ 应在revit中创建至少一个卫生间的详图视图，并完成详图标注。创建

Revit图纸样板，在图纸样板视图中，完成A2图框布置以及卫生间详图布

局。 

⚫ 创建建筑总面积明细表，明细表中须有建筑总面积合计项。 

（i）应满足当地建筑日照分析标准。分析试题项目对周边（总图）现状建筑

的日照影响，应结合日照分析结果，对试题项目进行方案优化。试题项目周边

情况（总图）详见附件一总图.DWG。日照分析详细要求如下： 

⚫ 明确建筑日照计算的相关参数和分析方法。 

⚫ 日照分析计算参数 

南阳市经纬度：东经 112度33分，北纬 33度 2分。  

有效时间：大寒日 8：00－16：00，冬至日 9：00－15：00。  

时间计算精度：1 分钟。  

日照时间统计方式：累计所有连续照射大于 15 分钟的时间段。  

采样点间距：1 米。  

扫掠角：0°。 

日照基准年：2001年。 



日照计算时间采用真太阳时。 

⚫ 在软件中设置符合当地要求的日照计算参数并选择正确的城市，将设置好的

计算参数标注在图纸中。 

⚫ 按照总图提供的建筑信息创建日照模型，包括新建建筑和现状建筑，注意建

筑标高的影响。 

⚫ 对创建好的日照模型进行命名，并将建筑名称标注在建筑上。 

⚫ 采用【线上日照】对现状建筑进行日照分析，并通过恶化分析判断新建建筑

建设前后对现状建筑日照影响的变化情况，保留线上日照计算结果。 

⚫ 对日照不满足的位置使用【光线圆锥】判断具体遮挡情况，并根据遮挡的位

置对设计方案进行调整，并最终使日照分析计算满足日照要求，保留方案

调整前后的结果及计算结果。 

（j）应满足建筑节能分析计算要求，如试题项目不满足节能要求，需结合节

能分析计算情况，对试题项目的围护结构构造做法进行修改或者进行热工性能

权衡计算至满足节能要求，详细规定如下： 

⚫ 熟悉《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015和《建筑节能与可再生能源

利用通用规范》GB 55015-2021中关于建筑与建筑热工方面的内容和条文规

定，并根据规范要求完成项目的节能分析计算。 

⚫ 选择正确的项目所在地以及对应的节能规范和工程计算参数。 

⚫ 保证项目每层平面施工图墙体连接的完整性和准确性，外墙需要完整闭合。 

⚫ 在天正建筑节能分析软件中使用工程管理搭建符合节能计算要求的三维模型。 

⚫ 完成每层平面房间的搜索、建筑屋顶的生成、特殊围护结构的创建（例如架

空楼板、露台等，没有可不做此项）。 

⚫ 通过工程构造进行项目围护结构材料构造的选择、添加、编辑和修改，包含

以下内容：外墙、屋面、热桥柱梁、内墙、地面、楼板、外窗等（注意选

择合适的材料类型厚度和参数），并将做好的材料构造导出成tps构造文件。 

⚫ 将做好的材料构造通过热工设置功能分别指定到所属围护结构的模型中。 

⚫ 计算以下节能数据：体形系数、屋面平均传热系数、外墙（包括非透明幕墙）

平均传热系数、架空或外挑楼板传热系数（如果项目存在该项）、单一立面

窗墙面积比、各立面外窗传热系数、各立面外窗太阳得热系数、屋顶透明



部分面积比、传热系数以及太阳得热系数（如果项目存在该项）； 

⚫ 如果以上规定性指标不完全满足节能规范的限值要求，需要对该项目进行热

工性能权衡判断，对比设计建筑和参照建筑全年耗电量，并以此为依据判

断项目是否达到节能规范要求，最终调整至完全满足为止； 

⚫ 生成节能分析计算书。 

 

二、考题任务 

按照设计任务，完成以下试题任务： 

任务一： 

   依据设计要求，完成试题内容，建立BIM信息模型。 

成果保存为RVT格式，命名为“BIM模型-参赛团队名称-Revit版本（例如：

Revit 2016）.RVT”。 

   任务二: 

   将任务一中完成的楼梯间、卫生间的图纸详图布局视图进行虚拟打印，打印

比例为1：50。 

成果保存为PDF格式，命名为“楼梯间详图-参赛团队名称.pdf”、“卫生间详

图-考号.pdf”两张。 

任务三： 

依据试题给定的“总图.DWG”，分析试题项目对周边（总图）现状建筑日照影

响，结合日照分析结果，对试题项目进行优化调整。 

成果内容：保存为“日照分析图纸（方案调整前结果）-参赛团队名称.DWG”、

“日照分析图纸（方案调整后结果）-参赛团队名称.DWG”。图纸中包含的内容

如下：日照计算参数需要在图纸上标注，线上日照计算结果，日照不利点的光

线圆锥结果。 

任务四： 

将任务一中完成的信息模型，转换或搭建为可供天正建筑节能分析软件所识

别和计算的数据模型，完成楼层的创建，输出构造材料数据文件（tps）用于验

证，完成节能分析计算并生成计算书。 

成果包含如下内容：整个工程项目形成一个单独的节能文件夹（注意：该文



件夹需要在做节能分析计算之前先创建好，并将计算用的图纸放入该文件夹，

后续的所有操作、计算、输出都需要在该文件夹中进行），并命名为“节能文

件夹-参赛团队名称”，文件夹包含节能模型dwg图纸、楼层表tpr文件、构造材

料tps文件、节能信息bns文件、节能审查esp文件、节能计算书docx文件 。 

 

 

三、作品提交 

参赛作品需按照竞赛试题要求在截止日期（5 月 16 日中午 12 时）之前提

交到邮箱 edu@tangent.com.cn,作品提交时间将以指定邮箱的接收时间为准，

超过截止时间视为未提交参赛作品。 


